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VALCO MELTON

CLEARVISION

THE PERFECT CARTON

CONTROL DE APLICACION DE ADHESIVO
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Aplicacion de Adhesivo

La interfaz de control CartonChek permite
configurar y ajustar todos los parametros
relacionados con la aplicacion de adhesivo, asi
como las plataformas MCP y VCX previamente
existentes.

Controlador VCX

Controlador MCP-4J

Controlador MCP-8

LA SOLUCION ECOSTITCH DE VALCO MELTON

Las nuevas soluciones MX EcoStitch de Valco
Melton superan a las tradicionales valvulas
neumaticas de hot melt en varias maneras:

* No consumen aire comprimido

* Menos piezas de recambio

* Ahorro de adhesivo: patrones mas precisos

Valco Melton ofrece una serie de
soluciones integradas o independientes
de hot melt para su produccion de cajas.

Fusor D10 Fusor D4
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* Reducen los tiempos de parada de maquina |1
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La solucion EcoStitch
de Valco Melton

Sistema
neumatico tradicional
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CARACTERISTICAS
 Elimina problemas de mezcla de productos

+ Valida la mayoria de los cddigos de barras 1D
(Lineales) y 2D (Matriz)

» Captura y registra codigos de barras
secuenciales y aleatorios incluyendo GS1 Datamatrix

Capaz de trabajar a velocidades de lectura de lectura de hasta
65,000 cajas por hora

Almacena en base de datos los cédigos seriados
para poder enviarlos con su pedido o para
analisis posterior

1D Bar Code
code 39 code 128 EAN-11
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CARACTERISTICAS
* Funcion de aprendizaje automatico

* Inspecciona toda el area visible, incluidas las zonas sin
adhesivo.
» Asegura que el adhesivo se aplique correctamente
en la caja.
* Revision
- Patron de adhesivo

- Volumen del adhesivo
- Salpicaduras o arrastres de adhesivo

* Verifica la correcta colocacion de los dobles y las
solapas
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CARACTERISTICAS
» Lalinea laser se proyecta sobre la caja y se usa para identificar
cambios de altura.

» Los cambios de altura se inspeccionan para reconocer pliegues,
solapas y precortes.

Inspecciona perforaciones, cortes, esquinas
predobladas (colocacion), troqueles o cualquier punto que requiera
una medicion en tiempo real.

Verifica en tiempo real de que las manijas de las canastillas
de 4, 6, 12 y 24 son predobladas o separadas correctamente.

Inspeccione la presencia y la calidad de los pliegues, incluidos los
pliegues dobles.

CH&EKL

CARACTERISTICAS
» Convierte el braille en texto para mayor precisién y validacion.

» Detecta puntos de Braille defectuosos o ausentes

* La camara lee el lado impreso del cartén para comprobar
que el codigo braille es legible

« Identifica puntos braille que no estan suficientemente
marcados

» Capaz de inspeccionar hasta 6 lineas de braille de un estuche

» Trabaja a velocidades de hasta 65.000 cajas por
hora
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WINDDWCHEH ESQUINA DOBLADA AUSENCIA DE VENTANA

CARACTERISTICAS

* Inspecciéon completa de la ventana: analiza altura, ancho, posicion,
patron de adhesivo, precortes del film y presencia de contaminantes,
y los compara con la muestra de referencia

Deteccion de varios tipos de defectos gracias a la posibilidad de
configuracion de multiples tolerancias.

 Elimina los riesgos potenciales causados por un embalaje
inadecuado.

* Incremente la satisfaccion del cliente al producir consistentemente
cajas con ventanas perfectas

» Capaz de trabajar a velocidades de hasta 65.000 cajas por hora
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UNA CAMARA PARA CADA TRABAJO

CARACTERISTICAS

» Espacios reducidos en la
aplicacion del adhesivo

*» Facil de mover e instalar

» Autocalibrado

* |deal para linea de adhesivo o
aplicaciones por puntos (DOT)

CARACTERISTICAS

* Normalmente utiliza
iluminacion externa

= - Recomendada para montaje
permanente

* FOV: 40mm (1.57") to 100mm
(3.94"

* Ideal para LaserChek

CARACTERISTICAS

Disefiado para crear perfiles o
sombras y poder definir bordes
realzados.

Ideal para braille, patrones de

SHADOWCHEK

MICRO CODECHEK

MEGA GLUECHEK

Fuente de iluminacién incorporada

adhesivo, puntas predobladas, etc.

CARACTERISTICAS

» Compacto

* lluminacién incorporada

» Facil de mover e instalar.

» |deal para la inspeccion de
codigos de barras.

CARACTERISTICAS

@ ° |deal para inspeccionar toda

aplicacion de adhesivo en una
sola imagen

* Inspeccion completa del patron
de adhesivo, solapas y hendidos.

* Normalmente utiliza iluminacion
externa

* Recomendada para montaje
permanente

* FOV: 60 mm (2.36 ") a
700 mm (27.56")

SENSORES PARA CADA TRABAJO

AS-303 - Deteccién de un solo cordon de hot melt y

cold glue

* Ausencia de adhesivo

* Colocacion incorrecta

* Volumen de pegamento

* Presencia de adhesivo en areas incorrectas
* Adhesivo sin adivitos

* Bloqueo para ventanas del escaner y sensor
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Lector de cédigo de color CDS

* Versiones disponibles para revision de abajo hacia arriba

0 para pre-hendidos
* Deteccidon de mezcla de productos

* Registro de marca a marca y registro de impresién a corte

* Inspecciona la densidad de color RGB

» Capaz de trabajar a velocidades superiores a 700
metros / min.

* Informacion en pantalla en tiempo real
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Cincinnati, OH, EEUU | Tel: +1.513.874.6550
inquiry@valcomelton.com

Canada, Vancouver, B.C.
ClearVision Technologies
Tel: +1.604.998.4012
canada@valcomelton.com

EEUU - Costa Oeste, Petaluma, CA
GMS-Vansco

Tel: +1.707.285.3392

inquiry @gmsvansco.com

México, Ciudad de México
Tel: +52.55.6278.1727
mexico@valcomelton.com

Colombia, Bogota
Tel: +57.313.421.0926
colombia@valcomelton.com

Brasil, Sao Paulo
Tel: +55.11.99919.3510
brasil@valcomelton.com
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Centros de venta directa
Centros de distribucion @

Turquia, Estambul | Tel: +90 212 327 99 71
turkey @valcomelton.com

India, Bangalore | Tel: +91.80.28378111
india@valcomelton.com

Emiratos Arabes, Sharjah | Tel: +971.521305960
uae@valcomelton.com

Singapur, Singapur | Tel: +65 850 95355
singapore @valcomelton.com

© Valco Cincinnati, Inc. Todos los derechos reservados. KBB 000017 SP 002
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Espana, Orcoyen, Navarra| Tel: +34 948 321 580
spain@valcomelton.com

Francia, Valence | Tel: +33 (0) 4 7578 13 73
france @valcomelton.com

Italia, Brescia| Tel: +39 030 273 2544
italy @valcomelton.com

Italia, Brescia | ERO s.r.1 | Tel: +39 030 2731503
info@ero-gluers.com

Benelux, The Netherlands | Tel: +31 252-673673
benelux@valcomelton.com

Hungria, Budapest | Tel: +36 1-214-4705
hungary @valcomelton.com

Reino Unido, Telford, Inglaterra | Tel: +44 1952-677911
uk@valcomelton.com

Alemania, Dusseldorf | Tel: +49 211 984 798-0
germany@valcomelton.com

Polonia, Siechnice | Tel: +48 71 889 04 50
poland@valcomelton.com

(

China, Shanghai | china@valcomelton.com
China, Xiamen | Tel: +86.592.591.7854
Fax: +86.592.591.7834 | china@valcomelton.com

Para encontrar la oficina
mas cercana, visite:
http://bit.ly/2Cb8Fv2

0 escanee el siguiente
codigo QR.

BC-004

valcomelton.com





