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SERIE 900

Valvula de dosificacion de cola fria

La valvula totalmente eléctrica de la serie 900 hace que la estacion BoardRunner® ofrezca el mejor rendimiento
para aplicaciones de adhesivo, ya sean por contacto o sin contacto. Esta valvula, a diferencia de las valvulas de
accionamiento neumatico, genera patrones sumamente precisos Yy, al trabajar con juntas dinamicas, puede
alcanzar facilmente 250 millones de ciclos antes de requerir mantenimiento.

La valvula de la serie 900 puede trabajar a alta presion, lo cual le permite ser compatible con el empleo de una
amplia gama de adhesivos, inclusive de alta viscosidad. El exclusivo disefio de la aguja y su asiento, ambos en
ceramica, confieren una elevada durabilidad y resistencia. Los acoples de la boquilla y de la manguera de entrada
de adhesivo son exclusivos de Valco Melton, de tipo rapido, y permiten agilizar las operaciones de limpieza,
cambio de formato/patrén y mantenimiento. Las boquillas de aplicacion por contacto de acero al carbono
endurecido y recubiertas de titanio estan disponibles an varios anchos de patrén y tamafio de orificios.

« Alta velocidad de aplicacién para viscosidades de hasta 6000 cps

* Boquillas de alto caudal para un mejor rendimiento con sistemas de
baja presion

* Aguja y asiento en ceramica especialmente disefiados para una
maxima vida util

» Patrones de encolado repetitivos de alta precision

Valvula serie 900 en
estacion de encolado
BoardRunner®
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Para mas informacion, visite valcomelton.com o péngase en contacto con su representante local de Valco Melton.
Sede Mundial: EEUU, Cincinnati, Ohio (Oficinas corporativas) * Tel: 513.874.6550 < Fax: 513 874.3612
Sede Central Europa: Espafa, Navarra « Tel: +34.948.321.585 « Fax: +34.948.326.584
Sede Central Asia: China, Xiamen, Fujian * Tel: +86.592.591.7854 « Fax: +86.592.591.7834
inquiry@valcomelton.com ¢ Ofreciendo soporte a mas de 76 paises en todo el mundo ¢ valcomelton.com

©2013-2016 Valco Cincinnati, Inc.Todos los derechos reservados. Valco Cincinnati se reserva el derecho de hacer cambios entre impresiones. KCB 000159 SP 003




